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首先，感谢您选择脉知罗氏线圈 LMR-25-10K2，为了您安全正确地使用本产品，请仔细阅读说明

书。这份产品使用说明书是关于该产品的功能、使用方法、操作注意事项等方面的介绍。以下将罗氏线

圈记为“本设备”。

为保证您能正确安全地使用本设备，请务必遵守以下注意事项。如果未遵守本手册指定的方法操作

本设备，可能会损坏本设备及其关联的设备。因违反以下注意事项操作设备所引起的损伤，本公司概不

承担责任。

忽视此警告可能导致严重的危险!

触电危险警告！

前言

安全注意事项

电流变送器只能由受过相关培训的专业人员进行安装和运行，且安装或运行过程中应遵守相应的国

家安全规定和相关制造商的操作说明，在符合参数标准和安全要求的电气或电子设备中使用。

电流变送器是一种内置装置，当操作电流变送器时，模块的某些部分可能带有危险电压。用户应确

保采取一切必要措施来防止触电，可根据需要增加一个保护罩或额外的绝缘屏障。当设备发生故障需要

维修时，除非确认在这个电力系统内或附近没有危险的带电模块，否则应在主电源断开后进行维修。
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罗氏线圈

LMR-25-10K2

产品型号：

LMR-25-10K2

一、产品介绍

LMR 系列罗氏线圈，适用频带广泛，所采样波形不畸变，具有快速、慢速的上升沿电

流波形的时间参数响应能力。
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二、产品特点

三、应用场合

四、技术参数

灵敏度 Sensitivity 0.01（V/A）（1:100）

最大电流 Maximum peak current 10KA (8/20μs)

安秒积 Ampere-second(A·s) 0.5mA·s

最低频率 Low frequency（3dB） 10Hz

最高频率 High Frequency（3dB） 2MHz

使用温度 Temperature 0-65℃

重量 Weight(kg) 0.57

最小有效值电流 Minimum current 1A

 测量量程中具有良好的线性度

 高精度，灵敏度误差小于1%

 频带范围宽，从10Hz到2MHz

 体积小。也可定制

 标准BNC接口，适合任何厂家示波器

 无需供电，无源自积分直接输出测量信号

 智能配电箱的电流分析，包括工频电流、故障电流、谐波电流及雷电流的波形无畸变采样。

 配套防雷箱的雷电流专项采样。

 电容器制造中的短路放电实验，波形采样与分析。

 实验室内浪涌发生器的电流采样与分析。

 快速脉冲电流测量

 避雷针、铁塔以及人工引雷火箭引入的雷电流采样与分析。

 电容器制造中的短路放电实验，波形采样与分析。
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基本尺寸误差 ±0.2mm

原边孔径 Φ25mm

盘式安装 Bottom：4x Φ2mm Top：4 x Φ2mm

输出端子 50Ω BNC

 将被测导线穿入罗氏线圈中心孔。

 连接阻抗匹配器，也可不装，不影响测试结果。

 将 BNC 测试线将线圈与示波器连接一体。

五、结构图

六、产品说明
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深圳脉知技术开发有限公司 更多详情访问 www.meastek.com
电话：18923435817 地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区粤兴六道 06 号中科纳能大厦 C 座 4 层
★ 深圳脉知技术开发有限公司不就宣传册上提供的任何产品、服务或信息作出任何声明、保证或认可，所有销售产品和服务应受本公司具体的销售合同和条款约束。

七、注意事项

八、保养及维护

九、装箱清单

名称 数量

LMR-25-10K2 本体 1 个

BNC 测试线 1 条

 只有在正确运输，存放、安装以及小心操作和维护的情况下，才能保证电流变送器安全无故障运

行。

 保持罗氏线圈的清洁干燥，可以使用柔软的干布擦拭。

 运输罗氏线圈时，放入标配的包装内，可起防震作用。

 不可用力柔罗氏线圈和连接线，避免过度扭曲﹑折弯或打结而损坏。

 安装：

请安标签上箭头指示的电流方向将被测导线穿入罗氏线圈中心孔，将 BNC 测试线将线圈与示波

器连接一体。

 绝缘：

强烈建议您使用线圈时按下图进行绝缘处理。一旦发生闪络现象，线圈大多数情况下不会损坏，

可使用小电流验证线圈的倍率，确认后继续使用。

 磁饱和

本公司罗氏线圈在测量高转移电荷量电流时，如果超出了线圈自身标准的转移电荷量能力，会出

现饱和显现，表现为波形尾部下降沿快速跌落畸变，出现磁饱和后可以使用小幅值电流，以前次

极性相反进行测试，磁饱和现象即会消失。

 干扰：

雷电波发生器会产生一定的脉冲干扰，如在示波器波前出现高频毛刺，可以在罗氏线圈 BNC 输

出端连接滤波器、磁环等，并打开示波器的“高频抑制”功能，将 20MHz 以上的干扰消除。
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